
付属品の確認 /Checking the accessories

クイックガイド 兼 保証書 / 
Quick guide

picoLinker 専用保護ケース / 
picoLinker storage case

クリップマウンタ / 
Clip mounter
※ 右目用として本体に取り付けた状

態です。 
This figure shows the position of 
the clip mounter on the picoLinker 
worn on the right side of your head.

度なしメガネ / 
Non-prescription glasses

型番 WUZ-02A
重量 約 30g（ケーブル除く）
解像度 nHD (640x360)
アスペクト比 16：9
視野角（対角） 16.7 度
映像入力 HDMI 入力 (1280x720P 60fps、HDCP 非対応）
防水性能 IPX4 相当（当社の定めた試験条件下での数値です。）
耐用年数 ３年。ただし、使用開始後、本書、取扱説明書に記載さ

れているとおりの正常な使用を行った場合に限ります。
使用環境・保管環境 

（付属品含む）
温度 5℃～ 35℃、湿度 10% ～ 80%（結露無きこと）

※ 右目・左目どちらでも装着可能です。
※ 製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。

Model No. WUZ-02A
Approximate weight 30g (except cable)
Resolution nHD (640x360)
Aspect ratio 16：9
Field of view (approximate) 16.7 degrees
Image input HDMI input (1280 x 720p at 60fps, HDCP not supported)
Waterproof performance IPX4 equivalent (under test conditions specified by the 

manufacturer)
Service life 3 years. This service life is expected only if you use the product 

properly according to this manual and the user manual.
Usage, Storage environment 
(Including accessories)

Temperature 5 - 35°C, Humidity 10 - 80% (no dew 
condensation)

※ Can be fitted to either of the right eye or the left eye.
※ Product specifications may change without notice.

装着方法 /How to wear the picoLinker

1. クリップマウンタを指でつまんで、メガネのテンプルに取り付け
ます。

 Pinch the clip mounter and attach it to the temple of the glasses.

2. 装着後、画面全体が見えるように適切な位置に調整します。
 Wear the glasses and adjust the position of the picoLinker so 

that you can see the entire screen.

※ テンプルの形状によっては、取り
付けできない場合があります。

 The clip mounter may not be 
attached depending on the shape 
of the temple.
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